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金属異種材料接合技術

接合強度

接着剤不使用で直接接合が可能です。

金属ゴム接合
（接合強度、剥離部状態）

注意 これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。

金属 ゴム
引抜強度
[MPa]

破断伸び
[%]

A5052

シリコーンゴム 硬度80* 2.2 40

フッ素ゴム 硬度60* 5.5 150

フッ素ゴム 硬度80* 6.0 100

* JIS K 6253に準拠

剥離部状態

ゴム剥離後シリコーンゴム

1mm

A5052

DLAMP®面
50mm

剥離後の表面にはゴムの凝集破壊が見られます。
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引張試験

試験環境：23℃, 50%RH

試験速度：10mm/min

つかみ具間距離：50mm

金属ゴム

DLAMP®:4×20mm
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接合強度

加圧力100kPaでエアー漏れは見られません。

金属ゴム接合
（気密性能）

注意 これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。

試験方法
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金属 A5052 SUS304

ゴム
シリコーンゴム

硬度40 硬度80 硬度40 硬度80

DLAMP® 幅 5 mm

評価結果 ○ ○ ○ ○ ○：加圧力100kPaで漏れなし

エアー

ゴムパッキン

水
試験片

治具

検出法：金属接合部をエアー加圧し、水没試験にてエアー漏れを目視確認
加圧力： 100 kPa


